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Aufbaukonzept

»  Kran auf 3-Achs LKW, luftgefedert
» Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans
Fassi F255A.2.24 xe-dynamic

» Robuster, feinfühliger Ladekran
» Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen  

Reichweite von 12 700 mm (4-fach)
» Hubkraft an der Kranspitze 1 415 kg
» Handauszug mit einer zusätzlichen Nutzlänge  

von 2 200 mm
» Funk Bedienung RCS MINI linear mit 6 Funktionen
» Überlastabschaltung FX500
» Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb 

über Funk
» Fassi Stabilitätskontrolle FSC/H
» CPM (Crane Position Monitoring)
» XF Extra Fast System, XP Schaltung, FL Full Lift
» Kniehebel an Hub- und Knickarm
» PROLINK System, Knickarm 15° überknickbar
» Schwenkbereich 420°
» Schwenkmoment 33.5 kNm
» Arbeitsdruck 340 bar
» Digital-Steuerblock Flow Sharing D900 mit 4 Funktionen
» Abstützungen hydraulisch auf 5 990 mm ausfahrbar, 

extra breit
» Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
» Abstützung hydraulisch schwenkbar 180°
» Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm
» Zusatzabstützung Maxistab mit einer Abstützsweite von 

3 300 mm, hydraulisch ausfahrbar, Gewicht ca. 210 kg

 Branche Verschiedendes

Kunde AEW Energie AG, Rheinfelden

Gerät Fassi F255A.2.24 xe-dynamic
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