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           Fassi Lösung
                   F40B.0.24.ACTIVE                      F40B.0.24.ACTIVE   
                        

Aufbaukonzept

»  Kran hinter Kabine montiert
» Alu-Ladebrücke L x B Innen 3 100 x 2 100 mm
» Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Krans
Fassi F40B.0.24 active

» Robuster, feinfühliger Ladekran
» 9 200 mm hydraulische Ausladung
» Hubkraft an der Kranspitze 305 kg
» Handauszug mit einer zusätzlichen Nutzlänge  

von 1 300 mm
» NOT-AUS Schaltung
» Funkfernsteuerung Scanreco 4, proportional  

Steuerblock S200, 5 Funktionen
» Anzeige Hauptarm horizontal
» MOL (Sicherungsüberwachung Stützenausschübe)
» Schwenkbereich 370°
» Schwenkmoment 5,3 kNm
» Arbeitsdruck 265 bar
» Bodenbedienung
» Abstützung 2 720 mm, manuell schwenkbar 30°/180°
» Arbeitsscheinwerfer LED montiert am Knickarm
» Sicherheitslasthaken 5.4 t

 Branche Verschiedendes

Kunde EKZ des Kantons Zürich

Gerät Fassi F40B.0.24 active

Inbetriebnahme Januar 2021

Fahrzeug Fuso Canter 7C18D 4x2
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