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           Fassi Lösung
                                      FASSI F26A.0.22 ACTIVEFASSI F26A.0.22 ACTIVE      
                        

Aufbaukonzept

»	 Kran	auf	Kippanhänger	montiert
»	 Spezial-3-Seitenkippanhänger,		

Alu-Brücken	Innenlänge	2	600	mm
»	 Ausführung	in	Notterkran	Qualität

Ausstattung des Krans
Fassi F26A.0.22 active

»	 Robuster,	feinfühliger	Ladekran
»	 5	500	mm	hydraulische	Ausladung
»	 Hubkraft	an	der	Kranspitze	365	kg
»	 NOT-AUS	Schaltung	inkl.	Manometer
»	 Funkfernsteuerung	Scanreco	6,		

proportional	Steuerblock	S200,	7	Funktionen
»	 Anzeige	Hauptarm	horizontal
»	 MOL	(Sicherungsüberwachung	Stützenausschübe)
»	 Schwenkbereich	370°
»	 Schwenkmoment	4	kNm
»	 Arbeitsdruck	225	bar
»	 Bodenbedienung
»	 Abstützung	3	100	mm,	manuell	ausziehbar
»	 Stützbeine	manuell	schwenkbar	30°/180°
»	 Sicherheitslasthaken	5,4	t
»	 Steuereinrichtung	für	zwei	Zusatzbewegungen
»	 Greifer	mit	Rotator
»	 Motor	und	Hydraulikpumpe	in	Schublade	montiert	

 Branche Gartenbau

Kunde Baumgart	AG,	Frauenfeld

Gerät	 Fassi	F26A.0.22	active
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Fassi Schweiz AG

5036	Oberentfelden
Industriestrasse	29
T	062	737	13	13

Fassi Schweiz SA

1123	Aclens
Ch.	du	Coteau	17
T	021	869	82	02

Fassi	Schweiz	AG	–	
Ein	Unternehmen	der	
Notterkran	Group


